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Расширяя 
границы.
Решения в области 
аккумуляторов для мототехники 
и спорта.

Инновации Устойчивое 
развитие

Надежность Высокие технические 
характеристики

Создавая будущее. Путь Exide:
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Несколько важных советов по эксплуатации аккумулятора от наших 
экспертов.

Страсть – всегда самый лучший 
двигатель. При поддержке наших батарей, 
все возможно.

Наслаждайтесь свободой на дорогах и новыми 
горизонтами перед вами, зная, что ваша цель - 
получить удовольствие от поездки. Теперь это 
стало еще проще с высокопроизводительными 
аккумуляторами Exide. Самые современные 
компоненты и материалы обеспечивают их надежность 
и долговечность. Они  идеально подходят для 
мотоциклов, скутеров, гидроциклов и широкого спектра 
других транспортных средств.

Длительный период простоя 
перед новым использованием
•	� Отключите электрооборудование и 

полностью зарядите аккумулятор.

•	� Проверяйте напряжение аккумуляторов 
Conventional каждый месяц, а 
напряжение батарей AGM, AGM Ready и 
GEL каждые 3 месяца.

Регулярное техническое 
обслуживание в процессе 
эксплуатации
•	 Регулярно проверяйте напряжение.

•	 �Проверяйте кабели, клеммы и другие части 
аккумулятора на наличие явных признаков 
повреждения или ослабленных соединений.

•	 �Очищайте клеммы и разъемы, и 
наносите смазку для полюсов по мере 
необходимости.

•	� Для аккумуляторов Conventional проверяйте 
уровень электролита и доливайте воду 
при необходимости. Также убедитесь, что 
выходной патрубок не имеет перегибов и 
засоров.

Хранение
•	 �Хранить в прохладном (0-25°C), сухом 

и хорошо проветриваемом помещении, 
защищенном от искр и мороза.

•	� Для наших серий GEL и AGM Ready, 
необходимо обеспечить оборот запасов 
и регулярно проверять напряжение 
разомкнутой цепи аккумуляторов.

Мир меняется. 
И мы даем энергию новому миру.
Время пришло высвободить новую энергию. Это позволит Exide Technologies развиваться в будущем. Наш новый слоган 
"Заряжая энергией новый мир" призван передать это стремление. Мы хотим изменить мир к лучшему, работать вместе с 
нашими партнерами, преодолевая трудности создать решения  для сегодняшнего и завтрашнего дня. Давайте cоздавать 
будущее. Путь Exide:

Инновации - это движущая сила технологического 
лидерства. Именно поэтому мы постоянно 
развиваемся, остаемся самокритичными и 
продолжаем вдохновлять наших клиентов. Мы 
считаем, что значимые вопросы заслуживают 
серьезных ответов, поэтому у нас есть собственные 
научно-исследовательские центры.

Надежность определяет наш бизнес. Это относится 
как к нашей продукции, так и к инновационным 
разработкам, услугам и партнерским отношениям. 
Мы несем ответственность, которая не 
ограничивается нашей продукцией, а лишь 
начинается с нее.

Устойчивое развитие - это сердце нашего бизнеса 
и важная часть нашей ответственности за лучшее 
завтра. Именно поэтому мы делаем ставку на 
возобновляемые источники энергии и продуманные 
концепции переработки отходов.

Высокая производительность - это стандарт, 
который мы устанавливаем для наших продуктов 
и услуг. Все наши решения должны быть лучшими 
в своем классе. Это дает нашим клиентам 
уверенность в том, они получают оптимальный 
вариант для решения любых задач.
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Тип аккумулятора Li-Ion GEL AGM Ready AGM Conventional

Преимущества

Суперлегкий вес, 
исключительная устойчивость 

к циклам заряда-разряда, 
высокая устойчивость к 
вибрации, очень низкий 

саморазряд

Превосходная емкость, 
максимальная 

безопасность, макс. срок 
службы, высокая стойкость 

к вибрации, защита от 
глубокого разряда

Превосходная 
мощность, повышенный 
уровень безопасности, 

длительный срок службы, 
высокая стойкость к 

вибрации

Превосходная 
мощность, высокий 

уровень безопасности, 
длительный срок службы, 

стойкость к вибрации

Стандартные мощность и 
срок службы

Рекомендуемые 
области применения

Идеально подходит для 
спортивных мотоциклов

Идеально подходит 
для транспортных 
средств премиум-

класса со встроенным 
или дополнительным 

электрооборудованием

Идеально подходит 
для высококлассных 

мотоциклов, спортивной и 
внедорожной техники

Подходит для 
большинства применений

Подходит для 
удовлетворения 

стандартных потребностей 
в энергии

Рекомендуемые 
транспортные 

средства                                     

Техническое 
обслуживание

 

Может потребоваться 
доливка воды

Угол наклона Только вертикальная 
установка

Герметизированная 
конструкция

*

Готовность Требуется 
первоначальная заливка

Требуется 
первоначальная заливка

Поставляется 
вместе с упаковкой 

электролита
Без электролита

Первоначальная заливка не 
требуется

Первоначальная заливка 
не требуется

Технология Литий-ионный аккумулятор Gel
AGM залитый и 

заряженный
AGM сухозаряженный

Сухозаряженный с жидким 
электролитом

Существует множество задач.
Для каждой из них у нас есть 
подходящий аккумулятор.

Знаете ли Вы?
Для литий-ионных батарей требуются специальные зарядные устройства с определенными профилями заряда, адаптированными к этой 
технологии. Не используйте зарядные устройства, предназначенные для свинцово-кислотных батарей, так как это нанесет вред аккумулятору. 
Зарядное устройство Exide 12/2 Li-Ion, специально созданное для зарядки аккумуляторов Exide Li-Ion Motorbike & Sport, обеспечивает увеличен-
ный срок службы батареи и максимальную безопасность.

* Герметично закрывается после первоначальной заливки электролита

Exide Li-Ion
Компания Exide увеличивает ваш драйв. Литий-ионные аккумуляторы Motobike & Sport предназначе-
ны для тех, кто стремится получить максимум удовольствия от поездки. Суперлегкая конструкция 
аккумулятора снижается общий вес вашего мотоцикла, обеспечивая более быстрый разгон и лучшие 
характеристики. Аккумулятор Exide Li-ion имеет очень низкий саморазряд и идеально подходит для 
запуска двигателя после долгого простоя. Данный аккумулятор может быть установлен в различных 
положениях и обладает первоклассными характеристиками безопасности.

•	� Суперлегкий вес – на 80% 
легче, чем свинцово-кислотные 
аккумуляторы

•	 Сверхбыстрая зарядка

•	� Исключительно большое 
количество циклов заряда-
разряда – более 2000 циклов

•	� Готов к использованию и 
не требует технического 
обслуживания – просто 
установил и забыл

•	� Многопозиционная установка – 
даже вверх дном

Преимущества:

•	� Очень низкий саморазряд – 
длительный срок хранения.

•	� Индикатор состояния заряда 
для мгновенной проверки

•	� Охватывает бóльшую часть 
автопарка – в комплект входят 
проставки, обеспечивающие 
лучшее крепление

•	� Первоклассные характеристики 
безопасности
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Exide GEL
Exide GEL – это идеальный выбор для любого мотоцикла, скутера и техники Powersport 
премиум-класса. Конструкция аккумулятора обеспечивает максимальный комфорт 
на дороге, гарантируя надлежащее питание энергоемкого оборудования, такого как 
аудиосистемы, GPS, дополнительные фары и отопительные системы. GEL полностью 
исключает протечки, герметичен и высокоустойчив к вибрации. Благодаря защите от 
глубокого разряда и очень низкому саморазряду аккумулятор прекрасно подходит для 
длительного хранения и сезонного использования. Технология Gel была изобретена 
компанией Exide и в настоящее время является эталоном для мотоаккумуляторов.

Высокотехнологичные компоненты и 
материалы

Премиум сепаратор повышенной прочности
отличается повышенной пористостью, стойкостью к окислению 
и механической стабильностью, что гарантирует максимальную 
электропроводность и длительный срок службы

Оригинальная технология Gel
Изобретена компанией Exide. Кислота загущена в виде геля для 
увеличения количества электролита. Это позволяет повысить 
устойчивость АКБ при повышенных температурах, снизить 
необратимую сульфатацию и продлить срок службы

Положительная пластина
Каркасная токоотводящая решетка из высокотехнологичного 
и сверхчистого сплава, обеспечивающего дополнительную 
прочность
Отрицательная пластина
Каркасная токоотводящая решетка из высокотехнологичного и 
сверхчистого сплава для максимальной прочности

Надежные клапаны
герметичный корпус и сверхчистые материалы, 
гарантирующие низкий саморазряд и высокую надежность

Знаете ли Вы?
Являясь изобретателем технологии Gel (1958 г.), компания Exide поставляет на конвейер гелевые аккумуляторы для мотоциклов BMW. 
Аккумуляторы Exide GEL – идеальный выбор для транспортных средств, оснащенных энергоемким электрооборудованием, таким как 
аудиосистемы, GPS, системы отопления и дополнительное освещение.

Преимущества:

•	� Превосходные технические характеристики даже при частичном разряде, 
продолжительный срок службы

•	� Максимальная безопасность и высокая устойчивость к вибрации – легко 
справляется со сложными условиями на дороге

•	� Готов к использованию, не требуется первоначальная заливка электролита

•	 Необслуживаемый аккумулятор – не требуется доливка воды

•	 Очень низкий саморазряд – идеально подходит для сезонного использования
•	� Защита от глубокого разряда – хранение до 24 месяцев без снижения срока 

службы

•	 Новейшая OE технология
•	 Изготовлен в Европе
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AGM Ready обеспечивает максимальную мощность и не требует специального обслуживания после 
установки. Не требуется первоначальная заливка электролита или доливка воды! Аккумулятор 
влагозащищен, герметичен и высокоустойчив к воздействию вибрации. Он является идеальным 
выбором для техники Powersport, внедорожной техники и для экстремальных условий эксплуатаций. 
Аккумулятор Exide AGM Ready имеет рекордные технические параметры и исключительную пусковую 
мощность при любых погодных условиях, что делает его идеальным, в том числе, для гидроциклов.

Exide AGM Ready

Аккумуляторы Exide Conventional предназначены для 
транспортных средств с базовыми потребностями в 
энергии. Они также идеально подходят для небольших 
газонокосилок и садовой техники.

Exide Conventional

•	���� Поставляется с упаковкой электролита для первоначальной 
заливки

•	���� Простой в использовании и хранении – не требуется 
подзарядка до первоначальной заливки электролита

•	 Большое разнообразие типов аккумуляторов, включая 6V

Преимущества:

•	� Готов к использованию, не 
требуется первоначальная 
заливка электролита

•	 Максимальная мощность

•	 Продолжительный срок службы

•	� Идеально подходит для холодной 
погоды

•	� Ультрабезопасность и высокая 
стойкость к вибрации – идеально 
подходит для дорог с плохим 
покрытием

Преимущества:

Аккумуляторы Exide AGM гарантируют высокую на-
дежность и долговечность, легко выдерживая холод-
ные зимы и другие экстремальные погодные условия. 
После первоначальной заливки электролита перед 
запуском дальнейшего техобслуживания не требуется. 
Аккумулятор произведен с использованием технологии 
AGM и идеально подходит для большинства примене-
ний, включая высококлассные скутеры.

Exide AGM

•	� Продолжительный срок 
службы

•	� Идеально подходит для 
сезонного использования и 
холодной погоды

•	� Отличные эксплуата-
ционные характеристики и 
устойчивость к вибрации

•	� Необслуживаемый – до-
ливка воды не требуется

Преимущества:

•	� Поставляется вместе с 
упаковкой электролита 
для первоначальной 
заливки

•	� Удобство в использова-
нии – отсутствует  необ-
ходимость подзарядки 
до заливки электролита

•	� Широкий ассортимент, 
охватывающий 90% 
автопарка

Отсканируйте QR-код для получения 
подробной инструкции по заливке 
электролита!

Обязательно следуйте инструкции, также доступной через 
QR-код, для обеспечения эффективной и качественной работы 
аккумулятора. Неправильно залитые батареи не подлежат 
гарантийному обслуживанию.

Новый Европейский закон,
запрещающий продажу 
электролита для аккумуляторов 
конечным потребителям.

С 2 февраля 2021 года вступило в силу новое Европейское 
постановление (Постановление ЕС 2019/1148), запрещающее 
продажу электролита для аккумуляторов конечным 
пользователям, поскольку в нем содержится серная 
кислота. Торговым предприятиям больше нельзя поставлять 
конечным потребителям электролит в отдельных упаковках 
или бутылках для активации сухозаряженных батарей*. 
Аккумуляторы для мототехники, залитые на заводе, 
например, Exide GEL и Exide AGM Ready, не подпадают под 
данное Постановление. 

Продавец перед продажей Exide AGM (сухозаряженные) и 
Сonventional аккумуляторов должен залить их электролитом, 
тем самым подготовив к передаче конечному пользователю.

•	� Необслуживаемый – не 
требуется доливка воды

•	� Низкий саморазряд – 
подходит для сезонного 
использования

•	� Опыт разработок для 
первичной комплектации

•	� Самый широкий ассортимент 
на рынке, охватывающий 80% 
автопарка

*Действует на территории EC.
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Инновационные устройства и 
аксессуары.
Мотоциклы и спортивные автомобили могут подолгу простаивать, но это не должно стать проблемой. Следуйте 
приведенным ниже рекомендациям, и ваше транспортное средство будет хорошо заводиться даже после долгого 
зимнего простоя.
Exide предлагает ряд высокотехнологичных устройств и тестеров, предназначенных для использования дома или 
в автосервисе. При правильном уходе ваш аккумулятор прослужит еще дольше.

Battery Finder онлайн-подбор

Зарядное Устройство
•	� Батарею следует заряжать вне транс-

портного средства, если ее напряжение 
ниже 12.45 вольт (или 6.2 вольт в 
случае аккумуляторов 6V)

•	� Для достижения лучших результатов, 
используйте специально разрабо-
танное компанией Exide зарядное 
устройство для мото батарей

•	� Во избежание пожара или вспышки 
обеспечьте вентиляцию во время и 
после зарядки

•	� После зарядки оставьте батарею в 
состоянии покоя на 12 часов

Новый онлайн-подбор для поиска батарей с современным 
интерфейсом и с совершенно новыми возможностями, 
обеспечивает удобный подбор АКБ и подходит для самого 
широкого диапазона типов транспортных средств, таких как, 
автомобили, автобусы, грузовики и мотоциклы – а также, 
впервые для строительной и сельскохозяйственной техники, 
квадроциклов, снегоходов и гидроциклов.

exidegroup.com/ru/ru/battery-finder

Зарядные устройства Exide используются для широкого спектра 
транспортных средств и свинцово-кислотных батарей. Они 
полностью автоматические, со встроенным температурным 
компенсатором, что особенно важно при низких температурах. За-
рядные устройства обеспечивают оптимальную зарядку батарей, 
емкостью от 1 А·ч до 300 А·ч, и имеют систему автоматического 

отключения, в случае обнаружения неисправности аккумулятора.

Рекомендации по зарядке

AGM EFBConventional GEL Li-Ion

Отсканируйте 
QR-код с 
упаковки любого 
аккумулятора 
Exide для 
мототехники и 
спорта, чтобы 
получить больше информации, такой, 
как технические характеристики, 
рекомендации по эксплуатации 
аккумулятора, приложение 
Exide Battery Finder и многое другое ...

QR-КОД

Приложение Battery Finder
Поиск по модели мотоцикла, чтобы быстро 
найти подходящий АКБ.

Доверьтесь 
нашему 
опыту. Чтобы 

испытать 
этот мир.
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Аккумуляторы Exide для мототехники и спорта

Exide Характеристики Размеры Технические характеристики

Код
Емкость 
(10ч) А·ч

CCA 
A (EN)

Д  
(мм)

Ш  
(мм)

В  
(мм)

Поляр-
ность

Тип клеммы
Спереди Сбоку Сверху

GEL 12V

GEL12-14 14 (20h) 150 150 87 145
GEL12-16 16 (20h) 100 180 75 165
GEL12-19 19 (20h) 170 185 80 170
GEL12-30 30 (20h) 180 197 132 186

AGM Ready 12V

AGM12-4 3 50 113 70 85
AGM12-5 4 70 113 70 105
AGM12-6 6 90 150 87 93
AGM12-7 6 100 113 70 105

AGM12-7F 7 85 150 65 100 4.8
AGM12-7.5 8 120 150 87 105
AGM12-8 8.6 145 150 87 93
AGM12-9 9 120 135 75 139

AGM12-10 10 150 150 87 130
AGM12-11 11.2 205 150 88 110
AGM12-12 12 200 150 90 145

AGM12-12F 12 150 150 100 100 4.8
AGM12-12M 12 200 150 90 145
AGM12-14 12 210 134 89 164
AGM12-16 16 170 150 90 160
AGM12-19 18 270 175 87 155

AGM12-19.1 18 270 175 87 155
AGM12-18 18 250 181 77 167
AGM12-23 21 350 205 86 162
AGM12-31 30 430 166 126 175

AGM 12V
ET4B-BS 2.3 35 113 38 85

ETR4A-BS 2.3 35 113 48 85
ETX4L-BS 3 50 113 70 85
ETX5L-BS 4 70 113 70 105
ETX7A-BS 6 90 150 87 93
ETX7L-BS 6 100 113 70 130
ETZ7-BS 6 100 113 70 105
ET7B-BS 6.5 85 150 65 93
ET9B-BS 8 110 150 70 105
ETX9-BS 8 120 150 87 105

ETZ10-BS 8.6 145 150 87 93
ETX9C-BS 9 120 135 75 139

ET12A-BS 9.5 130 150 87 105

ET12B-BS 10 160 150 70 130
ETX12-BS 10 150 150 87 130
ETZ14-BS 11.2 205 150 87 110
ET14B-BS 12 190 150 70 145
ETX14-BS 12 200 150 87 145

ETX14L-BS 12 200 150 87 145
ETX14AH-BS 12 210 134 89 164

ETX14AHL-BS 12 210 134 89 164
ETX16-BS 14 215 150 87 161

ETX20H-BS 18 270 175 87 155
ETX20HL-BS 18 270 175 87 155
ETX20CH-BS 18 230 150 87 161
ETX24HL-BS 21 350 205 87 162

Exide Характеристики Размеры Технические характеристики

Код
Емкость 
(10ч) А·ч

CCA 
A (EN)

Д  
(мм)

Ш  
(мм)

В  
(мм)

Поляр-
ность

Тип клеммы
Спереди Сбоку Сверху

Conventional 6V

6N4B-2A 4 35 101 47 95 Leads

6N6-3B-1 6 40 98 56 110

6N11A-1B 11 95 121 59 131

6N12A-2D 12 100 155 56 115

Conventional 12V
EB4L-B 4 50 120 70 92

12N5-3B 5 40 120 60 130

EB5L-B 5 65 120 60 130

12N5,5-3B 5.5 45 135 60 130

12N7-3B 7 75 135 75 133

EB7C-A 8 90 130 90 114

EB7-A 8 85 135 75 133

EB7L-B 8 85 135 75 133

12N9-3B 9 85 135 75 139

12N9-4B-1 9 85 135 75 139

EB9-B 9 100 135 75 139

EB10L-A2 11 130 135 90 145

EB10L-B 11 130 135 90 145

EB10L-B2 11 130 135 90 145

12N12A-4A-1 12 115 134 80 160

EB12A-A 12 165 134 80 160

EB12AL-A 12 165 134 80 160

EB12AL-A2 12 165 134 80 160
12N14-3A 14 130 134 89 166
EB14-A2 14 145 134 89 166
EB14-B2 14 145 134 89 166

EB14L-A2 14 145 134 89 166
EB14L-B2 14 145 134 89 166

EB16AL-A2 16 175 205 70 162
EB18L-A 18 190 180 90 162

EB16-B 19 190 175 100 155

EB16CL-B 19 190 175 100 175

EB16L-B 19 190 175 100 155

12Y16A-3A 20 210 185 81 170

E50-N18L-A 20 260 205 90 162
E50-N18L-A3 20 260 205 90 162

12N24-3A 24 220 184 124 175

12N24-4A 24 220 184 124 175

U1-9 24 240 196 130 180

E60-N24-A 28 280 184 124 169

E60-N24AL-B 28 280 184 124 169

E60-N24L-A 28 280 184 124 169

E60-N30-A 30 300 185 128 168

E60-N30L-A 30 300 185 128 168

E60-N30L-B 30 300 185 128 168

EB30L-B 30 300 165 130 176
U1R-11 30 300 196 130 180

Exide Характеристики Размеры и вес Технические характеристики

Код
Энерго-
емкость 

Вт·ч
Ток (А)

Д  
(мм)

Ш  
(мм)

В  
(мм)

Вес  
(кг)

Аналог типов батарей
Количество и размер 

накладок (Д х Ш х В) (мм)
Поляр-
ность

Тип клеммы

Спереди Сбоку Сверху

Li-Ion

ELTZ5S 24 120 113 70 85 0.5 YTZ5S, YTX4L-BS, YTX5L-BS 2 накладки 50x20x20

ELTZ7S 28.8 150 113 70 85 0.6 YTZ7S, YTX7L-BS 4 накладки 50x20x20

ELTX9 36 180 150 87 105 0.7 YTX7A-BS, YTX9-BS, YTR9-BS Без накладокr

ELT9B 36 190 150 65 92 0.7 YT7B-BS, YT9B-BS  4 накладки 50x20x7

ELTX12 42 210 150 87 93 0.8 YTX12-BS, YTX12A-BS, YB12B-B2
2 накладки 86x20x25.
2 накладки 86x20x12

ELTZ10S 48 230 150 87 93 0.8 YTZ10S Без накладок

ELTX14H 48 240 150 87 93 0.9 YTX14H-BS, KMX14-BS, YTX14-BS 4 накладки 86x20x25

ELT12B 60 260 150 65 130 0.9 YT12B-BS, YT14B-BS, YB16AL-A2
10 накладки 50x20x7,
2 накладки 50x20x35

ELTZ14S 60 290 150 87 93 1 YTZ12S, YTZ14S 2 накладки 86x20x17

ELTX20H 84 380 175 87 130 1.3
GYZ20H, YTX20H-BS, YTX20HLBS,  

YTX20-BS, YB16-B-CX, YB16-B,  
YB16C-B, YB18-A, Y50-N18A-A  

4 накладки 86x20x12.
2 накладки 86x20x17
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All
manufacturing 

plants
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All
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plants
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Париж
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manufacturing 

plants
ISO 45001

certified

Энергия, которая 
не имеет границ.

Производственные предприятия Transportation
Производственные предприятия Industrial 
Центры исследований и разработок (R&D)
Перерабатывающие предприятия
Головной офис
Офисы продаж и центры 
дистрибуции

Дубай Шанхай

Гонконг

Сидней

Брисбен
Перт

Мельбурн

Аделаида

Окленд


